
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベランダに置いて鳥のフン害対策に 

 

 

 

 

 

 

畑に置いて農作物の被害防止！ 

 

 

 

 

 

 

庭に置いて野良猫や野良犬の糞尿対策に 

 

 

 

 

 

 

屋根に置いて鳥対策に 

 

 

 

 

 

 

果樹園に置いてイノシシ・鹿・盗難対策に 

 

 

 

キッチンに置いてネズミ対策に 

 

 

夜間の野生動物対策・防犯対策に 

 

 

 

 

 

◎超音波・１７種点滴の鷹声・９種音声（警報・猟犬・ライフル音・クマの吠え声等）で、大小さまざまな動物を防除します。 

◎ソーラー充電で電源いらず！（日の当たるところに設置した場合） 

◎動物の体温を感知し、約８秒から12秒程作動します。（感知センサー範囲・正面0～25ｍ程度、上下90度、左右145度） 

 

※害獣撃退機・マルチバスターの主な特徴※ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田畑・果樹園への農作物被害・芝庭・花壇・屋根・ベランダ等でのフン被害や 

ごみ荒らしをもたらす害獣が嫌がる強力超音波・強力フラッシュを搭載。 

さらに害獣を慣れさせにくい 26 種の天敵の大音声で害獣を撃退！！ 

◎鳥防除用：17種天敵の鷹声 

◎大型動物防除用：9種音声 

（警報・猟犬・ライフル音・クマの吠え声等） 

◎超音波周波数：自動可変周波数―10～50 Khz  

4 つの固定周波数―16.5Khz、25Khz、33Khz、40Khz 

※超音波は動物の種類により嫌がる周波数を合わせることが可能！ 

人にも不愉快な音波を出すことで不審者撃退にも使用できます！ 

◎LED点滅：24時間点滅―OFF－夜間だけ点滅 

◎音量：H(大音)―M（中音）－L（小音） 最大 120ｄｂ 

※夜間のご使用の場合はフラッシュ+超音波をお勧めします。 

商 品 仕 様  

サイズ 
幅１５２㎜×奥行 102ｍｍ×高さ 270ｍｍ

（支柱使用時：高さ 900ｍｍ） 

重量 840ｇ 

材質 ＡＢＳ樹脂・他 

使用充電池 
ニッケル水素充電池 単三形 1.2V  

1000ｍAhx×4本 

ソーラーパネル 
サイズ：80×100ｍｍ、開放電圧―7.5V 

短絡電流―160ｍA 

LED ライト 高輝度白色 LED×6個（拡大レンズ付き） 

感知センサー

範囲 

正面 0～25ｍ、上下 90度、左右約 145度 

※感知すると約 8～12秒程作動します。 

※気候や寒暖差により感知距離に１～2ｍ 

程度の誤差が発生します。 

防雨使用 
激しい雨や冠水状態では、本体に浸水し故障

する場合もあります。 
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